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Type 1.1 - 1.3 Innervegg
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Type 4.1
Stender
Gips

Bateromsplate
Stender/Isolasjon

Type 8.1 - Bateromsplater
Bateromsplate

Stender /evt. isolasjon
Bateromsplate

Type 9.1 - Skillevegg

Bateromsplate

Stender /evt. isolasjon
Gips

Type 10.1 - "Lyd" vegg
2xgips

"1 2x2" Stender /ewvt. isolasjon
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Type 7.1 - 7.2 Innervegg, Paforings

GENERELLT TILGJENGELIGHET/UNIVERSELL
UTFORMING:

Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende
reguleringsbetsemmelser(Reguleringsplan for Siriskjeret
felt BK9) og TEK 97, jfr TEK 10§ 17.2.

Avklart og avtalt med Stavanger kommune mai 2011

Snusirkel indikerer universell utforming.

Vatrom:

Haydeforskjell mellom membran ved dgrapning og slukrist
skal veere minst 25 mm.

Fall pa minst 1:50 i nedslagsfelt.

Fall pa minst 1:100 i resten av rommet.

Nedslagsfeltet for dusjen regnes a veere hele det arealet
som er i avstand pa 0,8 m eller mindre fra dusjhode eller
sluk.
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